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Diese Richtlinie basiert auf den Beratungsergebnissen der von der Landesamtsdirektorenkonferenz zur Ausarbeitung eines Vorschlags
zur Harmonisierung bautechnischer Vorschriften eingesetzten Landerexpertengruppe. Die Arbeit dieses Gremiums wurde vom OIB in
Entsprechung des Auftrages der Landesamtsdirektorenkonferenz im Sinne des § 2 Abs. 2 Z. 3 der Statuten des OIB koordiniert. Die
Beschlussfassung der Richtlinie erfolgte gemaf § 8 Z. 12 der Statuten durch die Generalversammlung des OIB.
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222

2.3
2.3.1

Vorbemerkungen

Die zitierten Normen und sonstigen technischen Regelwerke gelten in der im Dokument ,OIB-
Richtlinien — Zitierte Normen und sonstige technische Regelwerke" angefuhrten Fassung.

Begriffsbestimmungen

Es gelten die Begriffsbestimmungen des Dokumentes ,OIB-Richtlinien — Begriffsbestimmungen®.

Anforderungen an den Heizwarme- und Kihlbedarf

Berechnungsmethode
Die Berechnung des Heizwarme- bzw. Kihlbedarfs hat gemaf OIB-Leitfaden zu erfolgen.

Zuordnung zu den Gebaudekategorien

Wohngebaude:

Die Zuordnung zur Kategorie Wohngebéaude erfolgt anhand der Gberwiegenden Nutzung, sofern an-
dere Nutzungen im Ganzen entweder nicht mehr als 50 m2 konditionierte Netto-Grundflache aufwei-
sen oder einen Anteil von 10% der konditionierten Brutto-Grundflache nicht Gberschreiten. Wenn
dieser Anteil tGberschritten wird, ist eine Teilung des Gebaudes und eine Zuordnung der einzelnen
Gebaudeteile zur Kategorie Wohngebaude sowie zur jeweiligen Gebaudekategorie der Nicht-
Wohngebaude durchzufiihren. Die Uberprifung der Anforderung erfolgt im Anschluss fiir die jeweili-
gen Gebaudeteile getrennt.

Nicht-Wohngebaude:
Bei Nicht-Wohngebauden ist zwischen den folgenden Geb&audekategorien zu unterscheiden:
1) Burogebaude
2) Kindergarten und Pflichtschulen
3) Hohere Schulen und Hochschulen
4) Krankenhauser
5) Pflegeheime
6) Pensionen
7) Hotels
8) Gaststatten
9) Veranstaltungsstatten
10) Sportstatten
11) Verkaufsstatten
12) Sonstige konditionierte Gebaude

Die Zuordnung zu einer der oben angefihrten Gebaudekategorien erfolgt anhand der tiberwiegen-
den Nutzung, sofern andere Nutzungen im Ganzen einen Anteil von 10% der konditionierten Brutto-
Grundflache nicht Gberschreiten. Wenn ein Anteil von 10% Uberschritten wird, ist eine Teilung des
Gebaudes und eine Zuordnung der einzelnen Gebaudeteile zu den oben angefiihrten Gebaudeka-
tegorien durchzufiihren. Die Uberpriifung der Anforderung erfolgt im Anschluss fiir die jeweiligen
Gebaudeteile getrennt.

Anforderungen an den Heizwarmebedarf bei Neubau  von Wohngebauden

Folgender maximal zul&ssiger jahrlicher Heizwarmebedarf HWBggrwo maxref Pro m? konditionierter
Brutto-Grundflache ist in Abhangigkeit der Geometrie (charakteristische Lange I.) und bezogen auf
das Referenzklima gemaf OIB-Leitfaden einzuhalten:

ab Inkrafttreten

bie31 122009 | HWBsGFWG maxrer = 26 * (1+ 2,0/l;) [kWh/m®a] | Hochstens jedoch 78,0 [kWh/m?a]

ab 1.1.2010 HW Bgcr wo maxrer = 19 * (1+2,5/l.) [kWh/m?a] | Hochstens jedoch 66,5 [kWh/m?a]
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2.6

26.1
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Wohnraumliftung mit Warmertickgewinnung:
Bei Gebauden mit einer Wohnraumliuftungsanlage mit Warmeriickgewinnung reduziert sich der ge-
maf Punkt 2.3.1 maximal zulassige jahrliche Heizwarmebedarf HWBggr we maxrer UM 8 KWh/m?a.

Anforderungen an den Heizwéarme- und Kuhlbedarf bei Neubau von Nicht-Wohngebauden

Fur Nicht-Wohngebaude der Gebaudekategorien 1 bis 11 gemal Punkt 2.2.2 gelten folgende An-
forderungen:

Folgender maximal zuléssiger jahrlicher Heizwarmebedarf HWB*, nwe.maxret PO M3 konditioniertem
Bruttovolumen (berechnet mit dem Nutzungsprofil des Wohngebaudes gemaR OIB-Leitfaden) ist, in
Abhangigkeit der Geometrie (charakteristische Lange |.) und bezogen auf das Referenzklima gemarn
OIB Leitfaden, einzuhalten:

ab Inkrafttreten

bis 31.12.2009 HWB*\ nwo maxret = 9,0 * (1+ 2,0/1;) [KWh/m?3a] Hochstens jedoch 27,00 [kWh/m3a]

ab 1.1.2010 HWB*y nwe maxret = 6,5 * (1+2,5/1;) [kWh/m?3a] Hochstens jedoch 22,75 [kWh/m3a]

Raumlufttechnische Anlage mit Warmeruckgewinnung:

Bei Gebauden mit einer raumlufttechnischen Anlage mit Warmeriickgewinnung reduziert sich der
gemal Punkt 2.4.1.1 maximal zulassige jahrliche Heizwarmebedarf HWB*y nwe maxret UM 2 kKWh/m3a
oder um 1 kWh/m3a, wenn nicht mehr als die Halfte der Nutzflache durch eine raumlufttechnische
Anlage mit Warmertickgewinnung versorgt wird.

Fur Nicht-Wohngebaude der Gebaudekategorien 1 bis 11 gemaR Punkt 2.2.2 ist entweder die som-
merliche Uberwarmung gemaR ONORM B 8110-3 einzuhalten, wobei die tatséchlichen inneren Las-
ten zu bericksichtigen sind, oder der maximal zuléssige auf3eninduzierte Kihlbedarf KB* ywe max
(Nutzungsprofil Wohngebaude, Infiltration n, = 0,15) pro m3 Bruttovolumen von 1,0 kWh/m3a einzu-
halten:

Anforderungen an den Heizwarmebedarf bei umfass  ender Sanierung von Wohngebauden

Folgender maximal zulassiger jahrlicher Heizwarmebedarf HWBggr wasanmaxret PrO m? konditionierter
Brutto-Grundflache ist, in Abhangigkeit der Geometrie (charakteristische Lange |;) und bezogen auf
das Referenzklima gemaf OIB Leitfaden, einzuhalten:

ab Inkrafttreten

bis 3112 2000 | HWBsGFwesanmaxrer = 34,0 * (1+ 2,0/l;) [kWh/m?a] | Hochstens jedoch 102,0 [kWh/m?a]

ab 1.1.2010 HWBgGcE wesan maxref = 25,0 * (1+2,5/1;) [kWh/m?a] Hochstens jedoch 87,5 [kWh/m?a]

Wohnraumliftung mit Warmertickgewinnung:
Bei Gebauden mit einer Wohnraumluftungsanlage mit Warmeriickgewinnung reduziert sich der ge-
maf Punkt 2.5.1 maximal zulassige jahrliche Heizwarmebedarf HWBggr wesan maxret UM 8 KWh/m?a.

Anforderungen an den Heizwarme- und Kihlbedarf bei umfassender Sanierung von Nicht-
Wohngebauden

Fur Nicht-Wohngebaude der Gebaudekategorien 1 bis 11 gemal Punkt 2.2.2 gelten folgende An-
forderungen:

Folgender maximal zuléassiger jahrlicher Heizwarmebedarf HWB* nwasanmaxret Pro m3 konditioniertem
Bruttovolumen (berechnet mit dem Nutzungsprofil des Wohngebaudes gemaR OIB-Leitfaden) ist, in
Abhéngigkeit der Geometrie (charakteristische Lange I.) und bezogen auf das Referenzklima gemar
OIB Leitfaden, einzuhalten:

Sg 'g'ff;“;%tgg HWB*, nwesanmaxrer = 11,0 * (1+ 2,0/l) [\Wh/m3a] | Héchstens jedoch 33,0 [KWh/m?a]
ab 1.1.2010 HWB*y nwesan max.ret = 8,5 * (1+2,5/1c) [KWh/m3a] Hochstens jedoch 30,0 [kWh/m3a]
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2.6.1.2 Raumlufttechnische Anlage mit Warmerickgewinnung:

2.6.2

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

Bei Gebauden mit einer raumlufttechnischen Anlage mit Warmeriickgewinnung reduziert sich der
gemal der Punkte 2.6.1 maximal zuléssige jahrliche Heizwarmebedarf HWB*, nwesanmaxrer UM
2 kWh/m3a oder um 1 kWh/m3a, wenn nicht mehr als die Halfte der Nutzflache durch eine raumluft-
technische Anlage mit Warmertickgewinnung versorgt wird.

Fur Nicht-Wohngebaude der Gebaudekategorien 1 bis 11 gemaR Punkt 2.2.2 ist entweder die som-
merliche Uberwarmung gema’ ONORM B 8110-3 einzuhalten, wobei die tatsachlichen inneren Las-
ten zu bericksichtigen sind, oder der maximal zulassige aufl3eninduzierte Kiihlbedarf KB*, nwesan,max
(Nutzungsprofil Wohngebaude, Infiltration n, = 0,15) pro m3 Bruttovolumen von 2,0 kWh/m3a einzu-
halten.

Anforderungen an die thermische Qualitat der Geba  udehille

Fur Wohngebaude und Nicht-Wohngebaude kdnnen jeweils zusatzlich zur Anforderung an den
Heizwarmebedarf und fir sonstige Gebaude zusatzlich zur Anforderung an die U-Werte gemaf
Punkt 4.1 folgende Anforderungen gestellt werden:

Beim Neubau ist der folgende maximal zuldssige LEK-Wert einzuhalten:

ab Inkrafttreten bis 31.12.2009 LEKmax = 32[ -]
Ic,min =1 [ m ]
ab 1.1.2010 LEKmax = 27 [-]
wobei gilt:
l¢.min kleinstmdogliche charakteristische Lange |,

Wohnraumliftung mit Warmertickgewinnung:
Beim Neubau von Wohngebauden mit einer Wohnraumliftungsanlage mit Warmerickgewinnung ist
der folgende maximal zuldssige LEK-Wert einzuhalten:

ab Inkrafttreten bis 31.12.2009 LEKmax = 36 [ -]

Ic,min =1 [ m ]
ab 1.1.2010 LEKmax = 31[ -1

Bei der umfassenden Sanierung ist der folgende maximal zuldssige LEK-Wert einzuhalten:
ab Inkrafttreten bis 31.12.2009 LEKsanmax = 40 [ -]

Ic,min = 1 [ m ]
ab 1.1.2010 LEKsanmax = 36 [ -]

In Abhangigkeit von der Heizgradtagzahl des Gebaudestandortes ergibt sich der maximal zulassige
LEK-Wert wie folgt:

LEKStandort = LEKmax * 3400/ HGTStandon

wobei bedeutet:

LEK standort maximal zulassiger LEK-Wert am Gebéaudestandort [-]

LEK max maximal zuléssiger LEK-Wert mit der Heizgradtageszahl von 3400 Kd gemaf
der Punkte 3.1.1, 3.1.2 bzw. 3.1.3 [-]

HGT standort Heizgradtagzahl (HGTz,) am Gebaudestandort [Kd], jedoch hdchstens
4000 Kd
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3.2

4.1

4.2

4.3

Anforderungen bei Anderungen an bestehenden Geb  &uden ausgenommen umfassende Sa-
nierung

Bei Anderungen an bestehenden Geb&auden, ausgenommen umfassende Sanierung, sind, sofern
die jeweiligen Bauteile veréandert bzw. ausgetauscht werden, die U-Werte gemaR der Tabelle in
Punkt 5.1 einzuhalten.

Anforderung an den Endenergiebedarf

Berechnungsmethode
Die Berechnung des Endenergiebedarfs hat gemaR OIB-Leitfaden zu erfolgen.

Anforderung an den Endenergiebedarf bei Neubau von Wohngeb&uden
Bei Neuerrichtung eines Wohngebé&udes sind folgende Anforderungen einzuhalten:

EEBgcrwe < HWBBGFwG maxstandort + WWWBggr + fyr * HTEBggrwe rer WObEI gilt
EEBgcrwa Spezifischer Endenergiebedarf bei Neubau von Wohngebduden

HWBgcrwe maxstandot ~ Maximal zulassiger jahrlicher Heizwarmebedarf pro m? konditionierter Brutto-
Grundflache am Gebaudestandort
HWBBGF,WG,max,Standort = HWBBGF,WG,max,Ref * HGTStandort / 3400

HWBgcrwe maxret mMaximal zulassiger jéhrlicher Heizwarmebedarf gemafl Punkt 2.3

HGTswandort  Heizgradtageszahl (HGT200) am Gebaudestandort

WWWBggr auf die Brutto-Grundflache bezogener Warmwasserwarmebedarf

HTEBgGF we Ref Spezifischer Heiztechnikenergiebedarf einer Referenzausstattung gemafi OIB-
Leitfaden bezogen auf die konditionierte Brutto-Grundflache

fur Faktor zur Anhebung des spezifischen Heiztechnikenergiebedarfs der Refe-
renzausstattung

ab Inkrafttreten bis 31.12.2009: fur = 1,15
ab 1.1.2010: fur = 1,05

Anforderung an den Endenergiebedarf bei umfasse  nder Sanierung von Wohngebauden
Bei umfassender Sanierung eines Wohngebéaudes sind folgende Anforderungen einzuhalten:

EEBggrwasan < HWBgGE wgsanmax.standort + WWWBggr + fiyr * HTEBggr,wasan,ret WODEI gilt
EEBgcrwasan Spezifischer Endenergiebedarf bei umfassender Sanierung von Wohngebauden

HWBgcF wesanmaxstandot Maximal zuléssiger jahrlicher Heizwarmebedarf pro m? konditionierter Brut-
to-Grundflache am Gebaudestandort
HWBBGF,WGsan,max,Standort = HWBBGF,WGsan,max,Ref * HGTStandort /3400

HWBgGF wesan max Ref maximal zulassiger jahrlicher Heizwarmebedarf gemafr Punkt 2.5

HGTswandort  Heizgradtageszahl (HGT1200) am Gebaudestandort

WWWBggr auf die Brutto-Grundflache bezogener Warmwasserwarmebedarf

HTEBgsrwaesanret  Spezifischer Heiztechnikenergiebedarf einer Referenzausstattung gemafd OIB-
Leitfaden bezogen auf die konditionierte Brutto-Grundflache. Als Referenzaus-
stattung sind nur jene Bestandteile des Heiztechniksystems gemaR OIB-
Leitfaden heranzuziehen, deren thermisch-energetische Verbesserung tech-
nisch, 6kologisch und wirtschaftlich zweckmafig und méglich ist.

fur Faktor zur Anhebung des spezifischen Heiztechnikenergiebedarfs der Refe-
renzausstattung
ab Inkrafttreten bis 31.12.2009: fur = 1,15
ab 1.1.2010: fHT =1,05
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51

5.2
521

5.2.2

Anforderungen an warmetbertragende Bauteile

Allgemeine Anforderungen an warmeibertragende B auteile

Unbeschadet der Bestimmungen gemaf der Punkte 2 und 4 durfen bei Neubau eines Gebaudes
sowie bei Erneuerung oder Instandsetzung des betreffenden Bauteiles bei konditionierten Raumen
folgende Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) bei nachstehend genannten, warmeulbertragen-
den Bauteilen nicht tberschritten werden:

Bauteil U-Wert
[W/m2K]

WANDE gegen AuRenluft 0,35

Kleinflachige WANDE gegen AuRenluft (z.B. bei Gaupen), die 2% der|

Wande des gesamten Gebdudes gegen Auf3enluft nicht Uberschreiten, 0,70

sofern die ONORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

TRENNWANDE zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten 0,90

WANDE gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebaudeteile (ausge- 0.60

nommen Dachrdume) '

WANDE gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachridume 0,35

WANDE gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgren- 0.50

zen '

ERDBERUHRTE WANDE UND FUSSBODEN 0,40

FENSTER, FENSTERTUREN, VERGLASTE oder UNVERGLASTE TU-

REN (bezogen auf Prifnormmaf) und sonstige vertikale TRANSPA- 2,50

RENTE BAUTEILE gegen unbeheizte Gebaudeteile

FENSTER und FENSTERTUREN in Wohngebauden gegen AuRenluft 140

(bezogen auf Prifnormmal) '

Sonstige FENSTER, FENSTERTUREN und vertikale TRANSPARENTE]

BAUTEILE gegen Auf3enluft, VERGLASTE oder UNVERGLASTE AUS- 1,70

SENTUREN (bezogen auf Priifnormman)

DACHFLACHENFENSTER gegen AuRenluft 1,70

Sonstige TRANSPARENTE BAUTEILE horizontal oder in Schragen ge- 200

gen Aul3enluft '

DECKEN gegen Aul3enluft, gegen Dachraume (durchliftet oder unge-

dammt) und tiber Durchfahrten sowie DACHSCHRAGEN gegen AulRen- 0,20

luft

INNENDECKEN gegen unbeheizte Geb&udeteile 0,40

INNENDECKEN gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten 0,90

Fur Dachschragen mit einer Neigung von mehr als 60° gegeniber der Horizontalen gelten die jewei-
ligen Anforderungen fir Wande.

Spezielle Anforderungen an warmeuiibertragende Ba  uteile

Bei Wand-, Ful3boden- und Deckenheizungen muss unbeschadet der unter Punkt 5.1 angefiihrten
Mindestanforderungen der Warmedurchlasswiderstand R der Bauteilschichten zwischen der Heiz-
flache und der AuRenluft mindestens 4,0 m°K/W, zwischen der Heizflache und dem Erdreich oder
dem unbeheizten Gebaudeteil mindestens 3,5 m’K/W betragen.

Werden Heizkorper vor aufRen liegenden transparenten Bauteilen angeordnet, darf der U-Wert des
Glases 0,7 W/m’K nicht Uberschreiten, es sei denn zur Verringerung der Warmeverluste werden
zwischen Heizkdrper und transparentem Bauteil geeignete, nicht demontierbare oder integrierte Ab-
deckungen mit einem Warmedurchlasswiderstand R von mindestens 1 m°K/W angebracht.
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6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2
7.2.1

Anforderungen an Teile des energietechnischen Sys  tems

Unbeschadet der Bestimmungen geméaR der Punkte 2 und 4 sind die folgenden Anforderungen an
Teile des energietechnischen Systems zu erfillen.

Warmeverteilung

Bei erstmaligem Einbau, bei Erneuerung oder Uberwiegender Instandsetzung von Wéarmevertei-
lungssystemen und Warmwasserleitungen einschlie3lich Armaturen ist deren Warmeabgabe durch
die folgenden technischen Mal3nahmen zu begrenzen:

Art der Leitungen bzw. Armaturen Mindestdammdicke b ezogen auf eine War-
meleitfahigkeit von 0,035 W/(mK)

Leitungen / Armaturen in nicht konditionierten | 2/3 des Rohrdurchmessers, jedoch héchstens
Raumen 100 mm

Bei Leitungen/Armaturen in Wand und Decken- | 1/3 des Rohrdurchmessers, jedoch héchstens
durchbriichen, im Kreuzungsbereich von Leitun- |50 mm
gen, bei zentralen Leitungsnetzverteilern

Leitungen / Armaturen in konditionierten RAumen | 1/3 des Rohrdurchmessers, jedoch héchstens

50 mm

Leitungen im Fu3bodenaufbau 6 mm (kann entfallen bei Verlegung in der Tritt-
schalldammung bei Decken gegen konditionier-
te Raume)

Stichleitungen keine Anforderungen

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 W/(mK) sind die Mindestdammdicken
mit Hilfe von in den Regeln der Technik enthaltenen Rechenverfahren umzurechnen.

Warmespeicher

Eine Anlage zur Warmespeicherung, die erstmalig eingebaut wird oder eine bestehende ersetzt, ist
derart auszufiihren, dass die Warmeverluste der mit dem Speicher verbundene Anschlussteile und
Armaturen gemaR OIB-Leitfaden begrenzt werden. Bei Warmwasserspeichern sind Anschlisse in
der oberen Halfte des Speichers nach unten zu fiihren oder als Thermosyphon auszufiihren.

Luftungsanlagen

Bei erstmaligem Einbau, bei Erneuerung oder tberwiegender Instandsetzung von Luftungsanlagen
muss die spezifische Leistungsaufnahme (SFP) von Ventilatoren in Liftungsanlagen der Klasse |
gemal ONORM EN 13779 entsprechen.

Warmerlickgewinnung

Raumlufttechnische ,Zu- und Abluftanlagen” sind bei ihrem erstmaligen Einbau oder bei ihrer Er-
neuerung mit einem System zur Warmeriickgewinnung auszustatten. Dabei sind hygienische Stan-
dards zu berucksichtigen.

Sonstige Anforderungen

Vermeidung von Warmebriicken

Gebaude sind bei Neubau und umfassender Sanierung so zu planen und auszufihren, dass Wéar-
mebricken moglichst minimiert werden. Im Falle zweidimensionaler Warmebriicken ist jedenfalls die
ONORM B 8110-2 einzuhalten.

Luft- und Winddichte

Die Gebaudehillle beim Neubau muss dauerhaft luft- und winddicht ausgefiihrt sein. Die Luftwech-
selrate nsg — gemessen bei 50 Pascal Druckdifferenz zwischen innen und aufRen, gemittelt Giber Un-
ter- und Uberdruck und bei geschlossenen Ab- und Zuluftéffnungen — darf den Wert 3 pro Stunde
nicht Gberschreiten. Wird eine mechanisch betriebene Liftungsanlage mit oder ohne Warmertick-
gewinnung eingebaut, darf die Luftwechselrate nso den Wert 1,5 pro Stunde nicht tiberschreiten. Bei
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7.2.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.11
8.1.2

8.1.3

Einfamilien-, Doppel- bzw. Reihenh&usern ist dieser Wert fur jedes Haus, bei Mehrfamilienhdusern
fur jede Wohneinheit einzuhalten. Ein Mitteln der einzelnen Wohnungen ist nicht zuléssig. Bei Nicht-
Wohngebauden der Gebaudekategorien 1 bis 11 gemal Punkt 2.2.2 bezieht sich die Anforderung
auf die gesamte Gebaudehiille.

Bei Anwendung eines Priifverfahrens ist die Luftwechselrate ns, gemaR ONORM EN 13829 zu er-
mitteln.

Sommerlicher Uberwarmungsschutz

Die sommerliche Uberwarmung von Gebauden ist zu vermeiden. Bei Neubau und umfassender Sa-
nierung von Wohngebéuden ist die ONORM B 8110-3 einzuhalten.

Zentrale Warmebereitstellungsanlage

Fur Neubau von Wohngebauden mit mehr als drei Wohneinheiten ist eine zentrale Warmebereitstel-

lungsanlage zu errichten. Folgende Félle sind von dieser Bestimmung ausgenommen:

a) das Gebaude wird mit Fernwarme oder Gas beheizt;

b) der jahrliche Heizwdrmebedarf des Gebaudes betragt nicht mehr als 25 kwh pro m? konditio-
nierter Brutto-Grundfléche.

¢) Reihenhauser

Elektrische Widerstandsheizungen

Beim Neubau von Gebduden durfen elektrische Direkt-Widerstandsheizungen nicht als Haupthei-
zungssystem eingebaut und eingesetzt werden.

Alternative Energiesysteme

Bei der Errichtung neuer Gebaude mit einer Netto-Grundflache von mehr als 1000 m2 mussen alter-
native Systeme eingesetzt werden, sofern dies technisch, 6kologisch und wirtschaftlich zweckmafig
ist. Alternative Systeme sind insbesondere

a) Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von erneuerbaren Energietragern,

b) Kraft-Warme-Kopplungsanlagen,

c) Fern-/Blockheizung oder Fern-/Blockkihlung,

d) Warmepumpen und

e) Brennstoffzellen.

Energieausweis

Allgemeines

Der Energieausweis ist von qualifizierten und befugten Personen auszustellen.

Der Energieausweis besteht aus:
einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten und
einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss

Im Anhang ist detailliert anzugeben, mit Hilfe welcher Moglichkeiten der zur Verfugung stehenden
ONORMen und Hilfsmitteln (z. B. Software) dieser erstellt wurde. Weiters ist anzugeben, wie die
Eingabedaten (geometrische, bauphysikalische und haustechnische Eingangsdaten) ermittelt wur-
den.

Stufen der Effizienzskala fur die grafische Darstellung des jahrlichen Heizwarmebedarfs HWBggr Rret
pro m2 konditionierter Brutto-Grundflache und bezogen auf das Referenzklima gemaR OIB-Leitfaden
von Wohngebduden und Nicht-Wohngebauden
Fur die Klassengrenzen werden folgende Werte festgelegt:
- Klasse A++: HWBggrrer 10 kWh/m2a
Klasse A+:  HWBggrrer 15 kWh/m2a
Klasse A: HWBgcrrer 25 kWh/m2a
Klasse B: HWBggrret 50 KWh/m2a
Klasse C: HWBggrret 100 kWh/m2a
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8.14

8.2
8.2.1

8.2.2

8.3
8.3.1

8.3.2

8.4
8.4.1

Klasse D: HWBggrrer 150 kWh/m?2a
Klasse E: HWBggrret 200 kWh/m2a
Klasse F: HWBggrret 250 kWh/m2a
Klasse G: HWBgar rer > 250 KWh/m2a

Der Balken mit der eingetragenen HWB hat derart abgebildet zu werden, dass die vertikale Mitte
des Balkens genau auf die Hohe der Skalierung, die sich durch die Energieeffizienzskala ergibt,
zeigt. FUr die Randbereiche bedeutet das, dass Werte fir HWBggr ret VON < 5 kWh/m?2a vertikal am
oberen Skalenende angefiihrt werden bzw. Werte fir HWBggr ret VON > 225 kWh/m2a am unteren
Skalenende angefiihrt werden. Als praktisches Beispiel sei ein Ergebnis von HWBgggRrer VON
50 kWh/m2a angefiihrt, das zur Halfte in die Klasse B fallt und zur Halfte in die Klasse C, dessen
vertikale Mitte also auf die Klassengrenze B/C zeigt. Das Aussehen des Balkens kann wie folgt be-
schrieben werden:

kWh/m?a

An der Stelle XXX wird das Ergebnis HWBggr rer ganzzahlig gerundet dargestellt.

Fir Nicht-Wohngeb&aude ist HWBggr rer Unter Anwendung des gebaudespezifischen Nutzungsprofils
zu verwenden.

Die ersten beiden Seiten des Energieausweises haben den Mustern gemaf Anhang A dieser Richt-
linie zu entsprechen.

Inhalt des Energieausweises fur Wohngebaude

Der Energieausweis fir Wohngebaude hat zumindest die folgenden Informationen zu enthalten:

a) Heizwarmebedarf des Gebaudes und der Vergleich zu Referenzwerten;

b) Heiztechnik-Energiebedarf des Gebaudes

c) Endenergiebedarf des Gebaudes;

d) Empfehlung von MaBnahmen — ausgenommen bei Neubau —, deren Implementierung den End-
energiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmafig ist.

Der Heizwarmebedarf ist sowohl fiir das Referenzklima als auch fiir das Standortklima anzugeben.
Alle Werte sind zonenbezogen in kWh/a und spezifisch in kWh/m2a anzugeben.

Inhalt des Energieausweises fir Nicht-Wohngebau  de der Gebaudekategorien 1 bis 11

Der Energieausweis fiir Nicht-Wohngebéude der Gebaudekategorien 1 bis 11 gemaf Punkt 2.2.2

hat zumindest die folgenden Informationen zu enthalten:

a) Heizwarmebedarf des Gebaudes und der Vergleich zu Referenzwerten;

b) Kuihlbedarf des Gebaudes

c) Energiebedarf (Verluste) der haustechnischen Anlagen, getrennt fur Heizung, Kihlung, mecha-
nischer Beluftung sowie Beleuchtung des Gebaudes

d) Endenergiebedarf des Gebaudes

e) Empfehlung von Malinahmen — ausgenommen bei Neubau —, deren Implementierung den End-
energiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmafig ist.

Der Heizwarmebedarf ist sowohl fiir das Referenzklima als auch fir das Standortklima anzugeben.
Alle Werte sind zonenbezogen in kWh/a und spezifisch in kWh/m2a anzugeben.

Inhalt des Energieausweises fir sonstige kondit  ionierte Geb&ude (Gebaudekategorie 12)

Der Energieausweis fiir sonstige konditionierte Gebaude (Gebdudekategorie 12) hat zumindest die

folgenden Informationen zu enthalten:

a) U-Werte der Bauteile

b) Empfehlung von MaRnahmen — ausgenommen bei Neubau —, deren Implementierung den End-
energiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmafig ist.
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8.4.2 Fur Sonstige Gebdude wird abweichend von Punkt 8.1 keine Effizienzskala auf der ersten Seite
angegeben. Ebenso sind Angaben Uber den Endenergiebedarf und allenfalls den Primé&renergiebe-
darf sowie CO,-Emissionen nicht erforderlich.

9 Ausnahmen

Die folgenden Geb&ude und Geb&audekategorien sind von den Bestimmungen dieser Richtlinie aus-

genommen:

a) Baudenkmaler und Gebaude, die als Teil eines ausgewiesenen Umfelds oder aufgrund ihres be-
sonderen architektonischen oder historischen Werts offiziell geschiitzt sind, wenn die Einhaltung
der Anforderungen eine unannehmbare Veranderung ihrer Eigenart oder ihrer &ueren Erschei-
nung bedeuten wiirde,

b) Gebaude, die fir Gottesdienst und religidse Zwecke genutzt werden;

¢) Gebaude, die nicht Wohnzwecken dienen und die nicht konditioniert werden;

d) Gebaude, fir die die Summe der HGT1,50 der Monate, in denen eine Nutzung vorgesehen ist,
nicht mehr als 680 Kd betragt.
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Anhang A: Muster der Energieausweise

A.1 Energieausweis fiir Wohngebaude

Energieausweis fir Wohngebdude

gemiB ONORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Insitut fir Bautechnik

GEBAUDE

Gebdudeart Erbaut

Gebéudezone Katastralgemeinde
StraRe KG-Nummer

PLZ/Ort Einlagezahl
EigentiimerIn Grundstiicksnummer

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

O

@)

m

z ‘=) >| >
e + +
= +

ErstellerIn Organisation

ErstellerIn-Nr. Austellungsdatum

GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum

Geschaftszahl Unterschrift
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 , Energieeinsparung und Wérmeschutz” des EA-01-2007-SW-a 1
Osterreichischen Instituts ftir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG tber die Gesamtenergieeffizienz EA-WG
von Geb&uden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
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Energieausweis fir Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055 =
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Institut fir Bautechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN

Brutto-Grundflache Klimaregion

beheiztes Brutto-Volumen Seehdhe

charakteristische Ldnge (lc) Heizgradtage

Kompaktheit (A/V) Heiztage

mittlerer U-Wert (Um) Norm-AuBentemperatur

LEK-Wert Soll-Innentemperatur
() WARME- UND ENERGIEBEDARF

HWB

WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

HEB

EEB

PEB G G
o, I —

O

ERLAUTERUNGEN

Heizwarmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Riume abgegebene Warmemenge, die bendtigt wird, um wahrend der
Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):  Energiemenge, die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebdudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung
inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter EA-01-2007-SW-a 2
kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen EA-WG
aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
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Darin bedeuten die Abkirzungen Folgendes:

Abkiirzung Bedeutung Einheit

HWB jahrlicher Heizwarmebedarf pro m2 konditionierter Brutto- kWh/m2a bzw. kWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

WWWB jahrlicher Warmwasserwarmebedarf pro m2 konditionierter kWh/m2a bzw. kWh/a
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

HTEB-RH jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf fir Raumheizung pro mz kWh/m2a bzw. kWh/a
konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone
(zonenbezogen)

HTEB-WW jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf fiir Warmwasser pro m2 kWh/m2a bzw. kWh/a
konditionierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone
(zonenbezogen)

HTEB jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf pro m2 konditionierter kWh/m2a bzw. kWh/a
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

HEB jahrlicher Heizenergiebedarf fir Wohngeb&aude pro m2 konditi- | kWh/m2a bzw. kWh/a
onierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonen-
bezogen)

EEB jahrlicher Endenergiebedarf pro m2 konditionierter Brutto- kWh/m2a bzw. kWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

PEB janrlicher Priméarenergiebedarf pro m2 konditionierter Brutto- kWh/m2a bzw. kWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

CcO2 jahrliche CO,-Emissionen pro m2 konditionierter Brutto- kgCO,/m2a bzw.
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen) kgCOy/a

Richtlinie 6 Ausgabe April 2007

Seite 13 von 19




Osterreichisches Institut fiir Bautechnik 0IB-300.6-038/07 OIB-Richtlinie 6

A.2 Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG Gsterreichisches Institut frr Bautechnik

GEBAUDE

Gebdudeart Erbaut

Gebdudezone Katastralgemeinde
Strale KG-Nummer

PLZ/0Ort Einlagezahl
EigentiimerIn Grundstiicksnummer

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

)
L

+ | +
+

')
N

ERSTELLT

ErstellerIn Organisation

ErstellerIn-Nr. Austellungsdatum

GWR-Zahl Glltigkeitsdatum

Geschaftszahl Unterschrift
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz” des EA-01-2007-SW-a 1
Bsterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG (iber die Gesamtenergieeffizienz EA-NWG
von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
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gemaB ONORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

GEBAUDEDATEN

Brutto-Grundflache

Kompaktheit (A/V)
mittlerer U-Wert (Um)

LEK-Wert

HWB*
HWB
WWWB
NERLT-h
KB*
KB
NERLT-k
NERLT-d
NE
HTEB-RH

(:i) HTEB-WW

HTEB
KTEB
HEB
KEB
RLTEB
BelEB
EEB
PEB
0,

ERLAUTERUNGEN

konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Lange (lc)

Endenergiebedarf (EEB):

Energieausweis fur Nicht-Wohngebaude

Osterreichisches Institut fiir Bautechinik

KLIMADATEN
Klimaregion

Seehdhe

Heizgradtage

Heiztage
Norm-AuBentemperatur

Soll-Innentemperatur

() WARME- UND ENERGIEBEDARF

Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebdudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter
kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen
aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a 2
EA-NWG
25.04.2007
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Darin bedeuten die Abkirzungen Folgendes:

Abkurzung Bedeutung Einheit

HWB* jahrlicher Heizwarmebedarf unter Anwendung des Nutzungsprofils | kWh/m3a bzw.
~Wohngebdude" pro m?3 konditioniertem Brutto-Volumen (spezifisch) | kWh/a
und je Zone (zonenbezogen)

HWB jahrlicher Heizwarmebedarf unter Anwendung des gebaudespezifi- | kWh/m2a bzw.
schen Nutzungsprofils pro m?2 konditionierter Brutto-Grundflache | kWh/a
(spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

WWWB jahrlicher Warmwasserwarmebedarf unter Anwendung des gebau- | kWh/m2a bzw.
despezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto- | kWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

NERLT-h jahrlicher Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik Heizen unter Anwen- | kWh/m2a bzw.
dung des gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionier- | kWh/a
ter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

KB* jahrlicher auBeninduzierter Kuhlbedarf pro m? konditioniertem Brutto- | wWwh/mz3a
Volumen (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

KB jahrlicher Kihlbedarf unter Anwendung des gebaudespezifischen | kWh/m2a bzw.
Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto-Grundflache (spezi- | kWh/a
fisch) und je Zone (zonenbezogen)

NERLT-k jahrlicher Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik Kihlen unter Anwen- | kWh/m2a bzw.
dung des gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionier- | kWh/a
ter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

NERLT-d jahrlicher Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik Befeuchten unter An- | kWh/m2a bzw.
wendung des gebéudespezifischen Nutzungsprofils pro m2? konditio- | kWh/a
nierter Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

NE jahrlicher Nutzenergiebedarf unter Anwendung des gebaudespezifi- | kWh/m2a bzw.
schen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto-Grundflache | kWh/a
(spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

HTEB-RH jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung unter Anwendung | kWh/m2a bzw.
des gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter | kWh/a
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

HTEB-WW jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf Warmwasser unter Anwendung | kWh/m2a bzw.
des gebaudespezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter | kWh/a
Brutto-Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

HTEB jahrlicher Heiztechnikenergiebedarf unter Anwendung des gebaude- | kWh/m2a bzw.
spezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto- | kWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

KTEB jahrlicher Kahltechnikenergiebedarf unter Anwendung des gebaude- | kWh/m2a bzw.
spezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto- | kWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

HEB jahrlicher Heizenergiebedarf unter Anwendung des gebaudespezifi- | kWh/m2a bzw.
schen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto-Grundflache | kWh/a
(spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

KEB jahrlicher Kuhlenergiebedarf unter Anwendung des gebaudespezifi- | kWh/m2a bzw.
schen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto-Grundflache | kWh/a
(spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

RLTEB jahrlicher Raumlufttechnikenergiebedarf unter Anwendung des ge- kWh/m2a bzw.
baudespezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto- kWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

BelEB jahrlicher Beleuchtungsenergiebedarf unter Anwendung des geb&u- | kWh/m2a bzw.
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Abkirzung Bedeutung Einheit
despezifischen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto- | kWh/a
Grundflache (spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

EEB jahrlicher Endenergiebedarf unter Anwendung des gebaudespezifi- | kWh/m2a bzw.
schen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto-Grundflache | kWh/a
(spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

PEB jahrlicher Primérenergiebedarf unter Anwendung des gebaudespezi- | kWh/m2a bzw.
fischen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto-Grundflache | kWh/a
(spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)

CO2 jahrliche CO,-Emissionen unter Anwendung des gebaudespezifi- | kg CO,/m2a
schen Nutzungsprofils pro m2 konditionierter Brutto-Grundflache | bzw. kg CO,/a
(spezifisch) und je Zone (zonenbezogen)
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A.3 Energieausweis fiir Sonstige Gebaude

Energieausweis fir Sonstige Gebaude

gemaB ONORM H 5055 SiE
und Richtlinie 2002/91/EG Gsterreichisches Institut frr Bautechnik

GEBAUDE

Gebdudeart Erbaut

Gebdudezone Katastralgemeinde
Strale KG-Nummer

PLZ/0Ort Einlagezahl
EigentiimerIn Grundstiicksnummer

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

O

Fiir Sonstige Gebdude wird abweichend zu den Vorschriften
fiir Wohngebaude und fiir Nicht-Wohngebdude keine
Skalierung der Energieeffizienz vorgenommen. Ebenso wird
auf die Ermittlung des Endenergiebedarfs und allenfalls des
Primérenergiebedarfs und der COp-Emissionen verzichtet.

O

ERSTELLT

ErstellerIn Organisation

ErstellerIn-Nr. Austellungsdatum

GWR-Zahl Glltigkeitsdatum

Geschaftszahl Unterschrift
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Warmeschutz” des EA-01-2007-SW-a 1
Bsterreichischen Instituts fiir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG (iber die Gesamtenergieeffizienz EA-SG
von Gebauden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
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